Kabelstecker ohne Zugentlastung

Male cable connector without

@ & o F

strain relief

Kabelstecker mit Zugentlastung
Male cable connector with strain relief

Kabeldose ohne Zugentlastung

Female cable connector without strain relief

Snap-in P40

Kabeldose mit Zugentlastung
Female cable connector with strain relief
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Polzahl Kabel-@ max.  Bestell-Nr. Polzahl Kabel-@ max.  Bestell-Nr. Polzahl Kabel-@ max.  Bestell-Nr. Polzahl Kabel-@ max. ~ Bestell-Nr.
Contacts ~ Max. cable@  Ordering-No. Contacts  Max.cable@  Ordering-No. Contacts  Max.cable@  Ordering-No. Contacts ~ Max.cable@  Ordering-No.

3—-4mm 0997477003 3-4mm 0997487003
3 3,6mm 0997470003 3 3 3,6mm 0997480003 3

4-5mm 0997477103 4-5mm 0997487103
4 3,6 mm 099767 00 04 3-4mm 099767 70 04 4 3,6mm 099764 00 04 3-4mm 09976470 04

4 4

4-5mm 0997677104 4-5mm 0997647104

5 3,6 mm 099789 00 05 5 3,6mm 099790 00 05
5 4-5mm 0997897105 5 4-5mm 0997907105

Polzahl 3 4 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schnapp/snap-in Connector locking system
Anschlussart [oten/solder Termination
Anschlussquerschnitt max. 0,25 mm? (max. AWG 24) Wire gauge
Kabeldurchlass 3-5mm (able outlet
Schutzart P40 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +70°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -25°C Lower temperature
Bemessungsspannung 60V Rated voltage
Bemessungs-StoRspannung 800V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 Pollution degree
Uberspannungskategorie II Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 3A Rated current (40 °C)
Material Kontakt Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktoberflche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA Material of contact body
Material Gehduse PA Material of housing

Material Verriegelung

Material of locking
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Flanschstecker Lotanschluss

Male panel mount connector,

solder termination

Flanschdose Lotanschluss
Female panel mount connector,
solder termination

Flanschstecker Tauchlgtanschluss
Male panel mount connector,
dip solder termination
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p-in IP40

Flanschdose Tauchlgtanschluss
Female panel mount connector,
dip solder termination
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Polzahl Bestell-Nr. Polzahl Bestell-Nr. Polzahl Bestell-Nr. Polzahl Bestell-Nr.
Contacts Ordering-No. Contacts Ordering-No. Contacts Ordering-No. Contacts Ordering-No.
3 0997493003 3 0997492003 3 0997503003 3 0997502003
4 099765 30 04 4 099765 20 04 4 09 9766 30 04 4 099766 20 04
5 0997913005 5 09979120 05 5 0997923005 5 099792 20 05
Polzahl 3 4 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schnapp/snap-in Connector locking system
Anschlussart 6ten, tauchldten/solder, dip solder Termination
Anschlussquerschnitt max. 0,25 mm? (max. AWG 24) Wire gauge
Kabeldurchlass — (able outlet
Schutzart P40 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +70°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -25° Lower temperature
Bemessungsspannung 60V Rated voltage
Bemessungs-StoRspannung 800V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe i Material group
Bemessungsstrom (40°C) 3A Rated current (40 °C)
Material Kontakt Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktoberflache Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA Material of contact body
Material Gehduse PA Material of housing

Material Verriegelung

Material of locking




Kabelstecker umspritzt
Male cable connector moulded

Snap-in 1P40

Kabeldose umspritzt
Female cable connector moulded
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Polzahl Kabelldnge 2 m Kabellange 5m Polzahl Kabellange 2 m Kabelldnge 5 m
Contacts (able length2m Cable length 5m Contacts Cablelength2m (ablelength 5m
3 7990011203 7990011503 3 7990021203 799002 1503
4 799003 12 04 799003 1504 4 799004 12 04 7990041504
5 — 799005 1505 5 799006 12 05 799006 15 05
Technische Daten Kabel 3 4 5 Specifications of cable
Querschnitt mm? 3%0,25 mm? (AWG 24) \ 40,25 mm? (AWG 24) \ 50,25 mm? (AWG 24) Wire gauge mm? !
Material Mantel PVC Material jacket
Isolation Litze pPVC Insulation wire
Litzenaufbau (mm) 32%0/1 14%0,15 Design of wire (mm)
Kabelmantel @ (mm) 4,502 4,502 502 (able jacket @ (mm)
Leiterwiderstand 80 Q/Km (20 °C) Resistance of wire
Temp.-Bereich (Kabel bew.) =5°C/+70°C Temp. range (cable in move)
Temp.-Bereich (Kabel fest) —25°C/+70°C Temp. range (cable fixed)
Biegeradius (Kabel bew.) 45 mm 50 mm Bending radius (cable in move)
Biegeradius (Kabel fest) 22 mm 25mm Bending radius (cable fixed)
Zulassung — Approval
Polzahl 3 4 5 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schnapp/snap-in Connector locking system
Anschlussart am Kabel angespritzt/moulded Termination
Anschlussquerschnitt 0,25 mm? (AWG 24) Wire gauge
Kabeldurchlass — (able outlet
Schutzart IP40 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +70°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -25°C Lower temperature
Bemessungsspannung 60V Rated voltage
Bemessungs-StoBspannung 800V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 Pollution degree
Uberspannungskategorie II Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe i Material group
Bemessungsstrom (40°C) 3A Rated current (40 °C)
Material Kontakt Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktoberfldche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA Material of contact body
Material Gehduse PUR Material of housing

Material Verriegelung

Material of locking
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" Vergleichbare AWG Leiter siehe technische Informationen./ ” Comparable AWG conductors see technical information.



Montageanleitung
Assembly instruction

Kabelsteckverbinder ohne Zugentlastung
Cable connector without strain relief

. Kabel abmanteln auf L =9 mm.
. Litzen abisolieren und anlgten.
. Kupplungshillse aufschrauben.
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1. Bead sleeve to cable.

2. Dismantle cable to 9 mm length.
3. Strip and solder single wires.

4. Screw on sleeve.

Kabelsteckverbinder mit Zugentlastung
Cable connector with strain relief

1. Druckschraube und Klemmhiilse
ouf Kabel auffideln.

. Kabel abmanteln auf L = 9 mm.

. Litzen abisolieren und anldten.

. Klemmhiilse aufschrauben.

. Druckschraube festziehen.
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1. Bead pressing screw and clamping
slegve o cable.

. Dismantle cable fo 9 mm length.

. Strip and solder single wires.

. Screw on clamping sleeve.

. Tighten pressing screw.

(SR G SO Y

. Kupplungshilse auf Kabel auffideln.

Buchseneinsatz
female insert

Kupplungshiilse
sleeve

&\ 0,2 Nm

&

Steckereinsatz
male insert

Buchseneinsatz
female insert

@ Klemmhillse

clomping sleeve

&\ 0,2 Nm

Druckschraube
pressing screw

&\ 0,8-1,0 Nm

Steckereinsatz
male insert

Einzelteildarstellung
Component part drawing

Flanschstecker, loten
Male panel mount connector, solder

Steckereinsatz
male insert \

Flanschdose, I6ten
Female panel mount connector, solder

Buchseneinsatz
female insert

Flanschsteckverbinder, tauchloten
Panel mount connectors, dip solder

Steckereinsatz
male insert

Buchseneinsatz
female insert

~ Sechskontmutter
hexagonal nut

& 0,2 Nm

~ Sechskantmutter
hexagonal nut

&w 0,2 Nm

~ Sechskantmutter
hexagonal nut

&\v 0,2 Nm

Snap-in P40



Polbilder
Contact arrangements

3 pol

Stifteinsatz (Steckseite)
Male insert (mating side)

Snap-in P40

Buchseneinsatz (Steckseite)
Female insert (mating side)

3 contacts 2 2
1 braun/brown s 1 braun/brown
2 blau/blve 2 blau/blve
3 1 3 schwarz/black 1 3 3 schwarz/black
4pol
4 contacts 3 2 1 broun/brown 1 braun/brown
2 weill/white 2 weil/white
3 blau/blue 3 blau/blve
4 [ 4 schwarz/black 4 schwarz/black
5 pol
5 contacts
3 1 braun/brown 1 braun/brown
4 2 2 wei/white 2 weif/white
3 blou/blue 3 blou/blue
5 1 4 schwarz/block 4 schwarz/black
5 grau/grey 5 grau/grey
Bohrbilder Stifteinsatz (Leiterplatte) Bohrbilder Buchseneinsatz (Leiterplatte)
Drilling schemes male insert (PCB) Drilling schemes female insert (PCB)
3 pol
3 contacts 24 24
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Montageausschnitt
Panel cut out







