Sensorik & Aktorik

Sensors & Actuators



707

M5 Automatisierungstechnik
M5 Automation Technology

Kabelsteckverbinder

« Schraubverriegelung nach DIN EN 61076-2-105
+ 3-und 4-polig

« Schutzart [P67 "

+ Am Kabel angespritzte Ausfiihrungen

« Gewindering mit Riittelsicherung

Flanschsteckverbinder

« Schraubverriegelung nach DIN EN 61076-2-105
+ 3-und 4-polig

- Schutzart IP67 "

« Einfache Montage

« Lot-/Tauchlotanschluss/Litzen

- Verschiedene Bauformen

Cable Connectors

« Screw locking according to DIN EN 61076-2-105
+ 3and 4 contacts

« Degree of protection IP67 "

+ Moulded versions

« Thread nut with immunity to vibration

Panel Mount Connectors

« Screw locking according to DIN EN 61076-2-105
+ 3and 4 contacts

« Degree of protection IP67 "

« Easy assembly

« Solder/dip solder termination/single wires

- Various variants

" Erléuterung der Schutzarten siehe technische Informationen./ " Explanation of protection standards see technical information. 414



Automatisierungstechnik Serie 707

Automation Technology 707 Series

M5

Kabelstecker, umspritzt, M5 x 0,5
Male cable connector, moulded, M5 x 0,5

Kabelstecker, umspritzt, M5 x 0,5, geschirmt
Male cable connector, moulded, M5 x 0,5, shielded

Abbildung / Figure

MaRzeichnung / Drawing
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Bestell-Daten / Order Data
Polzahl Kabelmantel Anschlussquerschnitt Kabellénge Bestell-Nr. " Polzahl Kabelmantel Anschlussquerschnitt Kabellénge Bestell-Nr."
Contacts | Cable jacket Wire gauge Cable length Ordering-No. " Contacts | Cable jacket Wire gauge Cable length Ordering-No. "
2m 7931015203
3x0,14 mm? 2m 7931215203
5m 7931015503
3 PUR 3 PUR 3x0,14 mm?
2m 7931013203
3%0,25 mm? 5m 79312152503
5m 7931013503
2m 793107 5204
4x0,14 mm? 2m 7931275204
5m 793107 5504
4 PUR 4 PUR 4x0,14 mm?
2m 793107 3204
4x0,25 mm? 5m 793127 525 04
5m 793107 3504
Technische Daten / Specifications
Polzahl 3 ‘ 4 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connectorlocking system
Anschlussart crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded Termination
Anschlussquerschnitt 0,14 mm? (AWG 26), 0,25 mm? (AWG 24) Wire gauge
Kabeldurchlass — (able outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +80°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -25°C Lower temperature
Bemessungsspannung 60V Rated voltage
Bemessungs-StoBspannung 800V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe | Material group
Bemessungsstrom (40°C) 1A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3mQ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktoberflache Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PUR Material of contact body
Material Gehduse PUR Material of housing

415

VStandard-Kabellange 2 m/5 m. Langenanderungen sind mglich./ " Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request.



Automatisierungstechnik Serie 707

Automation Technology 707 Series

M5

Winkelstecker, umspritzt, M5 x 0,5
Male angled connector, moulded, M5 x 0,5

195
105
M

M5x0,5
065
Polzahl Kabelmantel Anschlussquerschnitt Kabellénge Bestell-Nr."
Contacts | Cable jacket Wire gauge Cable length Ordering-No. "
2m 793103 5203
3x0,14 mm?
5m 793103 5503
3 PUR
2m 7931033203
3x0,25 mm?
5m 7931033503
2m 79310952 04
4x0,14 mm?
5m 7931095504
4 PUR
2m 7931093204
4x0,25 mm?
5m 7931093504
Technische Daten / Specifications
Polzahl 3 ‘ Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connectorlocking system
Anschlussart crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded Termination
Anschlussquerschnitt 0,14 mm? (AWG 26), 0,25 mm? (AWG 24) Wire gauge
Kabeldurchlass — (able outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +80°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -25°C Lower temperature
Bemessungsspannung 60V Rated voltage
Bemessungs-StoBspannung 800V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe | Material group
Bemessungsstrom (40°C) 1A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3mQ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktoberflche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PUR Material of contact body
Material Gehause PUR Material of housing

VStandard-Kabellange 2 m/5 m. Langenanderungen sind mglich./ " Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request.
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Automatisierungstechnik Serie 707
Automation Technology 707 Series

M5

Kabeldose, umspritzt, M5x 0,5

Kabeldose, umspritzt, M5 x 0,5, geschirmt
Female cable connector, moulded, M5 x 0,5

Female cable connector, moulded, M5 x 0,5, shielded

Abbildung / Figure

MaRzeichnung / Drawing
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Bestell-Daten / Order Data
Polzahl Kabelmantel Anschlussquerschnitt KKabelldnge Bestell-Nr. " Polzahl Kabelmantel Anschlussquerschnitt Kabelldnge Bestell-Nr. "
Contacts | Cable jacket Wire gauge Cable length Ordering-No. " Contacts | Cable jacket Wire gauge (able length Ordering-No. "
2m 7931025203
3x0,14 mm? 2m 7931225203
5m 7931025503
3 PUR 3 PUR 3%0,14 mm?
2m 7931023203
3%0,25 mm? 5m 79312252503
5m 7931023503
2m 793108 52 04
4x0,14 mm? 2m 7931285204
5m 793108 5504
4 PUR 4 PUR 4x0,14 mm?
2m 7931083204
4x0,25 mm? 5m 793128 525 04
5m 7931083504
Technische Daten / Specifications
Polzahl 3 ‘ 4 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connectorlocking system
Anschlussart crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded Termination
Anschlussquerschnitt 0,14 mm? (AWG 26), 0,25 mm? (AWG 24) Wire gauge
Kabeldurchlass — (able outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +80°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -25°C Lower temperature
Bemessungsspannung 60V Rated voltage
Bemessungs-StoBspannung 800V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe | Material group
Bemessungsstrom (40°C) 1A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3mQ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktoberflache Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PUR Material of contact body
Material Gehduse PUR Material of housing

417

!Standard-Kabellange 2 m/5 m. Langenanderungen sind maglich./ " Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request.



Automatisierungstechnik Serie 707
Automation Technology 707 Series

M5

Winkeldose, umspritzt, M5x 0,5
Female angled connector, moulded, M5x 0,5

M5x0,5
965
Polzahl Kabelmantel Anschlussquerschnitt Kabellénge Bestell-Nr."
Contacts | Cable jacket Wire gauge Cable length Ordering-No. "
2m 7931045203
3x0,14 mm?
5m 7931045503
3 PUR
2m 7931043203
3x0,25 mm?
5m 7931043503
2m 79311052 04
4x0,14 mm?
5m 793110 55 04
4 PUR
2m 79311032 04
4x0,25 mm?
5m 79311035 04
Technische Daten / Specifications
Polzahl 3 ‘ Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connectorlocking system
Anschlussart crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded Termination
Anschlussquerschnitt 0,14 mm? (AWG 26), 0,25 mm? (AWG 24) Wire gauge
Kabeldurchlass — (able outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +80°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -25°C Lower temperature
Bemessungsspannung 60V Rated voltage
Bemessungs-StoBspannung 800V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe | Material group
Bemessungsstrom (40°C) 1A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3mQ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktoberflache Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PUR Material of contact body
Material Gehause PUR Material of housing

VStandard-Kabellange 2 m/5 m. Langenanderungen sind mglich./ " Standard cable length is 2 m/5 m. Other lengths upon request.
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Automatisierungstechnik Serie 707
Automation Technology 707 Series

M5

Technische Daten Standard Kabel

Specifications Standard cable
Polzahl 4 Number of contacts
Querschnittmm? " 3x0,14 mm? (AWG 26) 3x0,25 mm? (AWG 24) 4x0,14 mm? (AWG 26) ‘ 4x0,25 mm? (AWG 24) Wire gauge mm? "
Material Mantel PUR Material jacket
Isolation Litze PVC Insulation wire
Litzenaufbau (mm) 18%0,1 32x0, 18x0,1 32x0,1 Design of wire (mm)
Kabelmantel (mm) 31 3,7 3,5 4 (able jacket (mm)
Leiterwiderstand 148 Q/Km (20 °C) 79 Q/Km (20 °C) 148 O/Km (20 °C) 79 Q/Km (20°C) Resistance of wire
Temperaturbereich (Kabel bewegt) —-5°C/+80°C Temperature range (cable in move)
Temperaturbereich (Kabel fest) —25°C/+80°C Temperature range (cable not in move)
Biegeradius (Kabel bewegt) 10xD Bending radius (cable in move)
Biegeradius (Kabel fest) 5xD Bending radius (cable not in move)
Zulassung — Approval

419 " Vergleichbare AWG Leiter siehe technische Informationen./ ’ Comparable AWG conductors see technical information.






Automatisierungstechnik Serie 707
Automation Technology 707 Series

M5

Flanschstecker mit Litzen
Male panel mount connector with single wires

Flanschstecker, von vorn verschraubbar, mit Litzen
Male panel mount connector, front fastened, with single wires

Abbildung / Figure

MaRzeichnung / Drawing
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Bestell-Daten / Order Data

Polzahl Anschlussquerschnitt Bestell-Nr. Polzahl Anschlussquerschnitt Bestell-Nr.
Contacts | Wire gauge Ordering-No. Contacts | Wire gauge Ordering-No.

3x0,14 mm? 0931050003
3 3 3x0,14 mm? 0931058603

3x0,25 mm? 0931050103

4x0,14 mm? 09311100 04
4 4 4x0,14 mm? 093111 86 04

40,25 mm? 0931110104

Technische Daten / Specifications

Polzahl 3 ‘ 4 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connectorlocking system
Anschlussart Litzen/single wires Termination
Anschlussquerschnitt 0,14 mm? (AWG 26), 0,25 mm? (AWG 24) Wire gauge
Kabeldurchlass — (able outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +80°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -25°C Lower temperature
Bemessungsspannung 60V Rated voltage
Bemessungs-StoBspannung 800V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe | Material group
Bemessungsstrom (40°C) 1A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3mQ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktoberflache Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA Material of contact body

Material Gehduse

CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated)

Material of housing

421



Automatisierungstechnik Serie 707
Automation Technology 707 Series

M5

Flanschstecker, tauchlgten
Male panel mount connector, dip solder

Einbaustecker fiir Sensor-Rohrmontage, Rohr-@ 3,75-H7
Male receptacle for sensor tubes, tube @ 3,75-H7

Abbildung / Figure
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MaBzeichnung / Drawing
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Bestell-Daten / Order Data
Polzahl Bestell-Nr. Polzahl Bestell-Nr.
Contacts | Ordering-No. Contacts | Ordering-No.
3 093105 8103
4 0931117104
4 093111 8104
Technische Daten / Specifications
Polzahl 3 4 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connectorlocking system

Anschlussart

tauchloten, loten/dip solder, solder

Termination

Anschlussquerschnitt — Wire gauge
Kabeldurchlass — Cable outlet

Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +80°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -25°C Lower temperature
Bemessungsspannung 60V Rated voltage
Bemessungs-StoBspannung 800V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe | Material group
Bemessungsstrom (40°C) 1A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3mQ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktoberflache Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA Material of contact body

Material Gehause

CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated)

Material of housing

422




Automatisierungstechnik Serie 707
Automation Technology 707 Series

M5

Flanschdose mit Litzen
Female panel mount connector with single wires

Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Litzen
Female panel mount connector, front fastened, with single wires

Abbildung / Figure

MaRzeichnung / Drawing
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Bestell-Daten / Order Data
Polzahl Anschlussquerschnitt Bestell-Nr. Polzahl Anschlussquerschnitt Bestell-Nr.
Contacts | Wire gauge Ordering-No. Contacts | Wire gauge Ordering-No.
3x0,14 mm? 093106 00 03
3 3 3x0,14 mm? 093106 86 03
3x0,25 mm? 093106 0103
4x0,14 mm? 093112 00 04
4 4 4x0,14 mm? 093112 86 04
4x0,25 mm? 0931120104
Technische Daten / Specifications
Polzahl 3 ‘ 4 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connectorlocking system
Anschlussart Litzen/single wires Termination
Anschlussquerschnitt 0,14 mm? (AWG 26), 0,25 mm? (AWG 24) Wire gauge
Kabeldurchlass — (able outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +80°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -25°C Lower temperature
Bemessungsspannung 60V Rated voltage
Bemessungs-StoBspannung 800V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe | Material group
Bemessungsstrom (40°C) 1A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3mQ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktoberflache Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA Material of contact body

Material Gehduse

CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated)

Material of housing

423



Automatisierungstechnik Serie 707

Automation Technology 707 Series

M5

Flanschdose, tauchloten

Female panel mount connector, dip solder

Abbildung / Figure

MaBzeichnung / Drawing
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Bestell-Daten / Order Data
Polzahl Bestell-Nr.
Contacts | Ordering-No.
3 0931068103
4 0931128104
Technische Daten / Specifications
Polzahl 3 Number of contacts

Steckverbinder Verriegelung

schrauben/screw

Connector locking system

Anschlussart

tauchléten/dip solder

Termination

Anschlussquerschnitt — Wire gauge
Kabeldurchlass — Cable outlet

Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +80°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -25°C Lower temperature
Bemessungsspannung 60V Rated voltage
Bemessungs-StoBspannung 800V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe | Material group
Bemessungsstrom (40°C) 1A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3mQ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktoberflache Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA Material of contact body

Material Gehause

CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated)

Material of housing

424



Automatisierungstechnik Serie 707

Automation Technology 707 Series

M5

Polbilder Stifteinsatz (Steckseite) Buchseneinsatz (Steckseite)
Contact arrangements Male insert (mating side) Female insert (mating side)
3pol
3 contacts
7 —065 —06; 1 braun/brown ] Oég 06?Y: 1 braun/brown
T . 2 nicht konfektioniert/not assembled R — 2 nicht konfektioniert/not assembled
a3 blou/blue 72| 3 blou/blue
3 _g’gg ggg 4 schwarz/black i 'ggg 822 4 schwarz/black
4pol
4 contacts
] -06;( -06; 1 braun/brown ] Oé?i( -06('Y} 1 braun/brown
- 2 weifl/white . 2 weifl/white
2 | 0,63]-0,63 2 1-0,63]-0,63
3 blau/blve 3 blau/blve
3 1 0631 063 4 schwarz/black 3 1-0631 043 4 schwarz/black
N\ 4 1-0,63] 0,63 4 1063] 063
Montageausschnitt
Panel cut out
\
|
\
\
51
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Zubehor Serie 707
Accessories 707 Series MS

Schutzkappe fiir Dosen Befestigungsmutter M5x 0,5
Protection cap for female connectors Hexagonal nut M5x 0,5

Abbildung / Figure

MaRBzeichnung / Drawing
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Bestell-Daten / Order Data
Bestell-Nr. Bestell-Nr.
Ordering-No. Ordering-No.
082610000 000 015118 001

426



