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M12 Automatisierungstechnik D-/X-Kodierung
M12 Automation Technology D-/X-Coding

Kabelsteckverbinder Cable Connectors

« Schraubverriegelung nach DIN EN 61076-2-101 und 109 « Screw locking according to DIN EN 61076-2-101 and 109
« Schutzart IP67 " « Degree of protection IP67 "

+ Am Kabel angespritzte Ausfiihrungen « Moulded versions

- Einfache Montage « Easy assembly

« Sehr gute EMV Eigenschaften « Excellent EMCshielding

« Ausfiihrungen mit Schirmringen/Irisfeder « Versions with shielding rings/iris type spring

« Winkelsteckverbinder in 4 Positionen einstellbar « Angled connector adjustable in 4 positions
Flanschsteckverbinder Panel Mount Connectors

« Schraubverriegelung nach DIN EN 61076-2-101 und 109 « Screw locking according to DIN EN 61076-2-101 and 109
« Schutzart IP67 " « Degree of protection IP67 "

« Einfache Montage « Easy assembly

« Lot-/Tauchlotanschluss/Litzen/Kabel - Solder/dip solder termination/single wires/cables

« Verschiedene Bauformen « Various variants

" Erléuterung der Schutzarten siehe technische Informationen./ " Explanation of protection standards see technical information. 742



Automatisierungstechnik Serie 825

Automation Technology 825 Series

M12-D

Kabelstecker, CAT 5, Schraubklemmanschluss, mit Schirmring, schirmbar
Male cable connector, CAT 5, screw clamp connection, with shielding ring, shieldable

Kabelstecker, CAT 5, Schraubklemmanschluss, Irisfeder, schirmbar

Male cable connector, CAT 5, screw clamp connection, iris type spring, shieldable

Abbildung / Figure

MaRzeichnung / Drawing

G“ us

l:“ us

SW 18mm SW 16mm SW 13mm/ SW 18mm SW 16mm SW 13mm
SW 16mm
Bestell-Daten / Order Data
Polzahl Kabeldurchlass Bestell-Nr. Polzahl Kabeldurchlass Bestell-Nr.
Contacts | Cable outlet Ordering-No. Contacts | Cable outlet Ordering-No.
4 6-8 mm 993729 810 04 4 5-8mm 993727 810 04
Technische Daten / Specifications
Polzahl 4 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart schrauben/screw Termination
Anschlussquerschnitt max. 0,75 mm? (max. AWG 18) Wire gauge
Kabeldurchlass 6-8mm, 5-8 mm Cable outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur —40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 250V Rated voltage
Bemessungs-StolSspannung 2500V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3mQ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktoberflache Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA Material of contact body

Material Gehduse

Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated

Material of housing
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Automatisierungstechnik Serie 825
Automation Technology 825 Series

M12-D

Kabelstecker, Schraubklemmanschluss, mit Schirmring, Edelstahlausfiihrung, schirmbar

Kabelstecker, CAT 5, Crimpanschluss, schirmbar
Male cable connector, screw clamp connection, with shielding ring, stainless steel version, shieldable

Male cable connector, CAT 5, crimp connection, shieldable

Abbildung / Figure
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(rimpkontakte siehe Seite 749
(rimp contacts see page 749

MaBzeichnung / Drawing
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SW 19mm SW 19mm

Bestell-Daten / Order Data
Polzahl Kabeldurchlass Bestell-Nr. Polzahl Kabeldurchlass Bestell-Nr.
Contacts | Cable outlet Ordering-No. Contacts | Cable outlet Ordering-No.
4 5,5-8,6 mm 993729995 04 4 5-8 mm 99372181004

Technische Daten / Specifications
Polzahl 4 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart schrauben, crimpen/screw, crimp Termination
Anschlussquerschnitt schrauben/screw max. 0,75 mm? (max. AWG 18), siehe Crimpkontakte Seite 749/see crimp contacts page 749 Wire gauge
Kabeldurchlass 55-8,6mm, 5-8 mm Cable outlet
Schutzart P67, Edelstahl/stainless steel IP68/IP69K Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +385°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur —40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 250V Rated voltage
Bemessungs-StofSspannung 2500V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il QOvervoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3mQ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktoberflche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA Material of contact body

Material Gehduse

Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated, Edelstahl 1.4404/stainless steel 1.4404

Material of housing
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Automatisierungstechnik Serie 825

Automation Technology 825 Series

M12-D

Winkelstecker, CAT 5, Schraubklemmanschluss, mit Schirmring, schirmbar

Male angled connector, CAT 5, screw clamp connection, with shielding ring, shieldable

Winkelstecker, CAT 5, Schraubklemmanschluss, Irisfeder, schirmbar
Male angled connector, CAT 5, screw clamp connection, iris type spring, shieldable

Abbildung / Figure

MaRzeichnung / Drawing

Kontakfeinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster méglich.

Itis possible to turn and fix the contact carrier in 4 different 90° positions.

42

Bestell-Daten / Order Data

G“ us

Polzahl Kabeldurchlass Bestell-Nr. Polzahl Kabeldurchlass Bestell-Nr.
Contacts | Cable outlet Ordering-No. Contacts | Cable outlet Ordering-No.
4 6-8 mm 993729 820 04 4 5-8mm 993727 82004

Technische Daten / Specifications
Polzahl 4 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart schrauben/screw Termination
Anschlussquerschnitt max. 0,75 mm? (max. AWG 18) Wire gauge
Kabeldurchlass 6-8mm, 5-8 mm Cable outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur —40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 250V Rated voltage
Bemessungs-StolSspannung 2500V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3mQ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktoberflache Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA Material of contact body

Material Gehduse

Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated

Material of housing
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Automatisierungstechnik Serie 825

Automation Technology 825 Series

M12-D

Winkelstecker, CAT 5, Crimpanschluss, schirmbar

Male angled connector, CAT 5, crimp connection, shieldable

Abbildung / Figure

(rimpkontakte siehe Seite 749

(rimp contacts see page 749

MaBzeichnung / Drawing
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~b4 Itis possible to tum and fix the contact carrier in 4 different 90° positions.
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Bestell-Daten / Order Data

Polzahl Kabeldurchlass Bestell-Nr.
Contacts | Cable outlet Ordering-No.
4 5-8mm 993721820 04

Technische Daten / Specifications

Polzahl

4

Number of contacts

Steckverbinder Verriegelung

schrauben/screw

Connectorlocking system

Anschlussart

crimpen/crimp

Termination

Anschlussquerschnitt siehe Crimpkontakte Seite 749/see crimp contacts page 749 Wire gauge
Kabeldurchlass 5-8mm Cable outlet

Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur —40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 250V Rated voltage
Bemessungs-StofSspannung 2500V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3mQ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktoberflache Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA Material of contact body

Material Gehause

Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated

Material of housing
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Automatisierungstechnik Serie 825 _
Automation Technology 825 Series N“ 2 D

Kabeldose, CAT 5, Schraubklemmanschluss, mit Schirmring, schirmbar Kabeldose, CAT 5, Schraubklemmanschluss, Irisfeder, schirmbar

Female cable connector, CAT 5, screw clamp connection, with shielding ring, shieldable

Female cable connector, CAT 5, screw clamp connection, iris type spring, shieldable

Abbildung / Figure

MaRzeichnung / Drawing

G“ us

SW 18mm SW 16mm SW 13mm/ SW 18mm SW 16mm SW 13mm
SW 16mm
Bestell-Daten / Order Data
Polzahl Kabeldurchlass Bestell-Nr. Polzahl Kabeldurchlass Bestell-Nr.
Contacts | Cable outlet Ordering-No. Contacts | Cable outlet Ordering-No.
4 6-8 mm 993730810 04 4 5-8mm 993728 810 04
Technische Daten / Specifications
Polzahl 4 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart schrauben/screw Termination
Anschlussquerschnitt max. 0,75 mm? (max. AWG 18) Wire gauge
Kabeldurchlass 6-8mm, 5-8 mm Cable outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur —40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 250V Rated voltage
Bemessungs-StolSspannung 2500V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3mQ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktoberflache Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA Material of contact body
Material Gehause Zink Druckquss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Material of housing
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Automatisierungstechnik Serie 825 _
Automation Technology 825 Series M1 2 D

Winkeldose, CAT 5, Schraubklemmanschluss, mit Schirmring, schirmbar Winkeldose, CAT 5, Schraubklemmanschluss, Irisfeder, schirmbar
Female angled connector, CAT 5, screw clamp connection, with shielding ring, shieldable Female angled connector, CAT 5, screw clamp connection, iris type spring, shieldable

Abbildung / Figure

MaBzeichnung / Drawing

WVe_ldrehep des Kumaktem_smzex um Winke_lun‘ng im 90° Rusteor mﬁgl_ich- 450 Verdrehen des Kontakteinsatzes zum Winkelgang im 90° Raster maglich.
~56 Itis possible fo turn and fix the contoct carrer in 4 different 90° positions. ~b4 Itis possible to tur and fix the contact carrier in 4 different 90° positions.
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Bestell-Daten / Order Data
Polzahl Kabeldurchlass Bestell-Nr. Polzahl Kabeldurchlass Bestell-Nr.
Contacts | Cable outlet Ordering-No. Contacts | Cable outlet Ordering-No.
4 6-8 mm 99373082004 4 5-8 mm 99 3728 820 04
Technische Daten / Specifications
Polzahl 4 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart schrauben/screw Termination
Anschlussquerschnitt max. 0,75 mm? (max. AWG 18) Wire gauge
Kabeldurchlass 6-8mm, 5-8 mm Cable outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +385°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur —40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 250V Rated voltage
Bemessungs-StofSspannung 2500V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il QOvervoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3mQ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktoberflache Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA Material of contact body
Material Gehause Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Material of housing
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Automatisierungstechnik Serie 825
Automation Technology 825 Series

M12-D

Einzelkontakt (Stift), VPE 100 Stiick
Single contact (Male), PU 100 pieces

Abbildung / Figure

e
MaBzeichnung / Drawing
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Bestell-Daten / Order Data
Fiir Leiterquerschnitt AWG Bestell-Nr.
For wire gauge AWG Ordering-No.
0,74 mm?- 0,34 mm? 26-22 611224146
0,34 mm?-0,5 mm? 22-20 611154 146
0,75 mm?-1,0 mm? 18-16 611225 146
1,0 mm?-1,5 mm? 16 611226 146
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Automatisierungstechnik Serie 825
Automation Technology 825 Series

M12-D

Montageanleitung
Assembly instruction

AbisoliermaBe Kabelsteckverbinder, mit Schirmring, schirmbar
Strip measures cable connectors, with shielding ring, shieldable

AbisoliermaBe Kabelsteckverbinder, Irisfeder, schirmbar
Strip measures cable connectors, iris type spring, shieldable

Schirmdurchmesser >5,5 mm
shielding braid diameter >5,5 mm

Schirmdurchmesser <5,5 mm
shielding braid diameter <5,5 mm

AbisoliermaBe Kabelsteckverbinder, Edelstahlausfiihrung, schirmbar
Strip measures cable connectors, stainless steel version, shieldable

Schirm um Schirmring legen
Lay shielding braid around shielding ring

AbisoliermaBe Kabelstecker, Crimpanschluss, schirmbar
Strip measures male cable connector, crimp connection, shieldable

2 “\“‘“‘\“\e\“

Schirmdurchmesser >5,5 mm
shiglding braid diameter >5,5 mm

Festdrehen mit > 100 cNm
screw down with a forque > 100 cNm

Schirmdurchmesser <5,5 mm
shiglding braid diameter <5,5 mm

Schirm auf Kabelmantel umschlagen
und mit Kupfer-Tape umwickeln

wrap shielding braid with copper tape
and revert o cable jacket

Festdrehen mit > 100 cNm
screw down with a forque > 100 cNm

Schirm auf Kabelmantel umschlagen
und mit Kupfer-Tape umwickeln

wrap shielding braid with copper tape
and revert o cable jacket

Schirm kiirzen und auf Schirmring umschlagen
shorten shield and revert to shielding ring

Bereich (mm) | Kabel-d A mm) Kabel-9 B mm)
Range (mm) | Cable-8 A (mm) | Cable-0 B (mm,
30-55 3-4 4-55
55-8,6 55-175 75-8,6

Schirmdurchmesser <5,5 mm

1. Gehiiuse auf Kabel auffiideln.

2. Abmanteln, abisolieren, Schirm kiirzen,
Schirm auf Kabelmantel umschlagen und
mit Kupfer-Tape umwickeln.

3. Litzen anschlieBen (crimpen).

4. 4 Kontakte bestiicken.

5. Gehiiuse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz
verschrauben und Druckschraube festdrehen.

Shielding braid diameter <5,5 mm

1. Bead housing to cable.

2. Cut off cable coating, strip single cores,
shorten shielding braid, revert fo cable
jacket and wrap it with copper fape.

3. Connect single wires (crimp).

4. Assemble 4 contacts.

5. Screw housing to male or female contact
carrier and fix pressing screw.

Schirmdurchmesser >5,5 mm
1. Gehiiuse auf Kabel auffiideln.
2. Abmanteln, abisolieren, Schirm kiirzen.

3. Litzen anschlieBien (crimpen).

4. 4 Kontakte bestiicken.

5. Gehiiuse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz
verschrauben und Druckschraube festdrehen.

Shielding braid diameter >5,5 mm

1. Bead housing to cable.

2. Cut off cable coating, strip single cores,
shorten shielding braid.

3. Connect single wires (crimp).

4. Assemble 4 contacts.

5. Screw housing to male or female contact
carrier and fix pressing screw.
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Automatisierungstechnik Serie 825
Automation Technology 825 Series

M12-D

Montageanleitung
Assembly instruction

AbisoliermaBe Winkelsteckverbinder, mit Schirmring, schirmbar
Strip measures angled connectors, with shielding ring, shieldable 10 q\]mm\\e\“

dismﬂﬂﬂe

Isolierhiilse in Kipplungshilse
fest verbaut

info coupling sleeve

insulating sleeve tightly built
= ==
do[[h  doll

AbisoliermaBe Winkelsteckverbinder, Irisfeder, schirmbar
Strip measures angled connectors, iris type spring, shieldable

Festdrehen mit 100 cNm
screw down with a forque 100 cNm

Schirmring umschlagen

revert fo shielding ring

Schirmdurchmesser <5,5 mm

1. Gehuse auf Kabel auffideln.

2. Abmanteln, abisolieren, Schirm kiirzen,
Schirm auf Kabelmantel umschlagen und
mit Kupfer-Tape umwickeln.

3. Litzen anschliBen.

4. Gehguse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz
verschrauben.

5. Kabel durch den Kabelabgang so weit zuriick-

Schirm kiirzen, aufweiten und auf

shorten and widening of shield and

Schirmdurchmesser >5,5 mm
1. Gehiuse auf Kabel auffideln.
2. Abmanteln, abisolieren, Schirm kiirzen.

3. Litzen anschliefen.

4. Gehguse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz
verschrauben.

5. Kabel durch den Kabelabgang so weit zuriick-

Schirm mit ziehen, bis noch 2 mm vom Schirm sichthar ziehen, bis noch 2 mm vom Schirm sichtbar
KupferTape ist. ist.
umwickeln - . A - )
N s= = 6. Deckel mit Dichtung einsetzen und Druck- 6. Deckel mit Dichtung einsetzen und Druck-
wrap shielding 83 =
braid with E = 5 schraube festdrehen. schraube festdrehen.
copper tape = _§ _ £
1 e - 2= = Shielding braid diameter <5,5 mm Shielding braid diameter >5,5 mm
= s TIEE = 1. Bead housing fo cable. 1. Bead housing fo cable.
S o == 2 2. Cut off cable coating, strip single cores, 2. Cut off cable coating, strip single cores,
=5 S5 shorten shielding braid, revert fo cable shorten shielding braid.
jacket and wrap it with copper fape.
3. Connect single wires. 3. Connect single wires.
4. Screw housing to male or female contact 4. Screw housing to male or female contact
carrier. carrier.
Schirm @ <5,5 mm Schim @ >5,5mm 5. Pull back the cable through the outlet unfil 5. Pull back the cable through the outlet until
shielding braid @ <5,5 mm Shielding braid @ >5,5 mm only 2 mm of the shielding braid are visible. only 2 mm of the shielding braid are visible.

AbisoliermaBBe Winkelstecker, Crimpanschluss, schirmbar
Strip measures male angled connector, crimp connection, shieldable
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Festdrehen mit 100 cNm

screw down with a torque 100 cNm

6. Mount lid with seal and fix pressing screw.

Schirmdurchmesser <5,5 mm

1. Gehiiuse auf Kabel auffiideln.

2. Abmanteln, abisolieren, Schirm kiirzen,
Schirm auf Kabelmantel umschlagen und
mit Kupfer-Tape umwickeln.

3. Litzen anschlieBen (cimpen).

4. 4 Kontakte bestiicken.

5. Gehiuse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz
verschrauben.

6. Mount lid with seal and fix pressing screw.

Schirmdurchmesser >5,5 mm
1. Gehiiuse auf Kabel auffiideln.
2. Abmanteln, abisolieren, Schirm kiirzen.

3. Litzen anschlieBen (ciimpen).

4. 4 Kontakte bestiicken.

5. Gehiiuse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz
verschrauben.

Ezh'f'e":{;'g 6. Kabel durch den Kabelabgang so weit zuriick- 6. Kabel durch den Kabelabgang so weit zuriick-
un?wickel?] ! — ziehen, bis noch 2 mm vom Schirm sichtbar ist.  ziehen, bis noch 2 mm vom Schirm sichtbar ist.
wiap shielding g E § E 7. Deckel mit Dichtung einsetzen und Druck- 7. Deckel mit Dichtung einsetzen und Druck-
braid with E 3 =2 schraube festdrehen. schraube festdrehen.
copper fape =5 . £5
] o R|EE i Shielding braid diameter <5,5 mm Shielding braid diameter >5,5 mm
£ E . .
= s S8 g 1. Bead housing to cable. 1. Bead housing to cable.
2 E 2. (ut off cable coating, strip single cores, 2. (ut off cable coating, strip single cores,

strip

shielding braid @ <5,5 mm

strip

Schirm @ >5,5 mm
Shiglding braid @ >5,5 mm

shorten shielding braid, reverf fo cable
jacket and wrap it with copper tape.

3. Connect single wires (crimp).

4. Assemble 4 contacts.

5. Screw housing to male or female contact
carrier.

6. Pull back the cable through the outlet until
only 2 mm of the shielding braid are visible.

7. Mount lid with seal and fix pressing screw.

shorten shielding braid.

3. Connect single wires (crimp).

4. Assemble 4 contacts.

5. Screw housing to male or female contact
carrier.

6. Pull back the cable through the outlet until
only 2 mm of the shielding braid are visible.

7. Mount lid with seal and fix pressing screw.



Automatisierungstechnik Serie 825
Automation Technology 825 Series

M12-D

Einzelteildarstellung
Component part drawing

Kabelsteckverbinder, Schraubklemmanschluss, mit Schirmring, schirmbar
Cable connectors, screw clamp connection, with shielding ring, shieldable

Oxing Di(l;rung 7  Druckschraube
Kupplungshiilse oing se‘a ( pressing screw
sleeve ) @
‘ 4 Klemmkorb
Buchseqeinsmz Schirmring pinch ring
female insert shielding ring
\
Steckereinsatz Isolierhiilse in Kiipplungshillse fest verbaut
male insert insulating sleeve tightly built info coupling sleeve
Winkelsteckverbinder, Schraubklemmanschluss, mit Schirmring, schirmbar
Angled connectors, screw clamp connection, with shielding ring, shieldable

Deckel ORing Dichtung

over —— oqing  seal

Dichtung O ‘g /  Druckschraube

seal ) g \\‘ @@ » pressing screw

Gehiiuse @)/ |

housing | Klemmkorb

Schirmring pinch ring
shielding ring
— __ Isolierhilse in Kupplungshilse fest verbaut
- insulating sleeve tightly built into coupling sleeve
—= —r
A o (o A
SteckgremsmL _ Buchseneinsatz
male insert ) il female insert

Kabelsteckverbinder, Schraubklemmanschluss, Irisfeder, schirmbar
(able connectors, screw clamp connection, iris type spring, shieldable

. Klemmkorb * (D;vc;d 7@ Druckfeder * KI_err;’kaIh
Druckfeder ™ pinch ring pressing spring PN ‘nng
Buchseneinsatz Kupplungshiilse * - pressing spring ORing — —
sleeve | P ——

female insert

Steckereinsatz
male insert

Kabelstecker, Crimpanschluss, schirmbar
Male cable connector, crimp connection, shieldable

Steckereinsatz
male insert

Stiftkontakt
male confact

Gehduse ™

« Druckschraube *  housing

Dichtung

\ i .
ORing* seal pressing screw 0Ring ™ gl
o4ing Isolierhiilse * o-ing
insulating covering
Isolierhiilse *
insulating covering Buchseneinsatz Steckereinsatz

female insert male insert

Dichtung
seal
Druckschraub
Druckfeder | m — pressi
Kopplungshilse PSSO SPng @ ‘ pressng seet
sleeve ! @ =] .
S UMLE
|
\ Klemmkorb
ORing  Pinch ring
o-ing
Isolierhilse M
insulating sleeve \
Losewerkzeug
extraction fool

Dichtung * Druckschraube *

pressing screw

* Teile vormontiert
premounted parts
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Automatisierungstechnik Serie 825
Automation Technology 825 Series

M12-D

Einzelteildarstellung
Component part drawing

Winkelstecker, Crimpanschluss, schirmbar
Male angled connector, crimp connection, shieldable

Deckel Dichtung
over — @ Druckfeder seal
pressing spring
| .

Dichtung @ Ny Druckschraube
seal i— "~ pressing screw
Gehiiuse T % @
housing | |
j 0-Ring
— o-ing
 Isolierhilse
insulating sleeve
Stiftkontokt Lesewerkzeug
male confoc extraction fool
Steckereinsatz V’ ‘
male insert —— JWM
Kennlinien
Ratings
Schirmdampfungskurve nach DIN 47250-6 Schirmddmpfung [dB]
fiir Kabelsteckverbinder, gerade Ausfiihrung Attenuation [dB]
mit Schirmring, 0
(Kabeltyp IEEE 802.3)
Attenuation curve according to DIN 47250-6
for straight cable connectors -20
with shielding ring,
(cable version IEEE 802.3)
-40 i
>
A
A7
-60 N “N
N LA ~
80 1%
-100
30 100 1000
Frequenz [MHz]
Frequence [MHz]
Schirmd@mpfungskurve nach DIN 47250-6 Schirmddmpfung [dB]
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Automatisierungstechnik Serie 876 _
Automation Technology 876 Series N“ 2 D

Kabelstecker, PROFINET Kabeldose, PROFINET
Male cable connector, PROFINET Female cable connector, PROFINET

Abbildung / Figure

MaRBzeichnung / Drawing
48,5 L 44 L
31 31
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Bestell-Daten / Order Data
Polzahl Kabellénge Bestell-Nr. Polzahl Kabellénge Bestell-Nr.
Contacts | Cable length Ordering-No. Contacts | Cable length Ordering-No.
2m 77 4529 0000 50704—-0200 2m 77 45300000 50704—-0200
4 5m 77 4529 0000 50704—0500 4 5m 77 45300000 50704—0500
10m 77 4529 0000 50704-1000 10m 77 45300000 50704-1000
Technische Daten / Specifications
Polzahl 4 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded Termination
Anschlussquerschnitt AWG 22 (0,34 mm?) Wire gauge
Kabeldurchlass — Cable outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C(+80°CUL) Upper temperature
Untere Grenztemperatur -25°C Lower temperature
Bemessungsspannung 250V Rated voltage
Bemessungs-StofSspannung 2500V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3mQ Contact resistance
Material Kontakt Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktoberflache Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PUR Material of contact body
Material Gehduse PUR Material of housing
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Automatisierungstechnik Serie 876
Automation Technology 876 Series

M12-D

Technische Daten PROFINET Kabel

Specifications PROFINET cable
Polzahl 4 Number of contacts
Querschnitt mm? " 2x2xAWG 22 Wire gauge mm?
Material Mantel PUR griin/green Material jacket
Isolation Litze Polyolefin Insulation wire
Litzenaufbau (mm) 7x0,2 (AWG 22) Design of wire (mm)
Kabelmantel @ (mm) 6,/ (able jacket @ (mm)
Leiterwiderstand 55Q/Km (20 °C) Resistance of wire
Temperaturbereich (Kabel bewegt) —-20°C/+60°C Temperature range (cable in move)
Temperaturbereich (Kabel fest) —40°C/+80°C Temperature range (cable not in move)
Biegeradius (Kabel bewegt) min. 15xd Bending radius (cable in move)
Biegeradius (Kabel fest) min. 5xd Bending radius (cable not in move)
Biegezyklen (bei 10x D) 2 Mio. Bending cycles (at 10x D)
Zuldssige Beschleunigung 2m/s? Permitted acceleration
Verfahrweg horizontal 5 m/s? 5m Traverse path horizontal 5 m/s?
Verfahrweg vertikal 5 m/s? 5m Traverse path vertical 5 m/s?
Verfahrgeschwindigkeit Bei 5 m horizontalem Weg bis 200 m/min./At 5 m horizontal traverse up to 200 m/min. Traverse speed
Bemerkung In der Schleppkette oder bei mechanischer Beanspruchung +60 °C./In chain flex application or when stressed machanically +60 °C. Remark
Zulassung PROFINET, UL/CSA Approval
UL-Style AWM 20236 Ulsstyle

" Vergleichbare AWG Leiter siehe technische Informationen./ " Comparable AWG conductors see technical information.

756



Automatisierungstechnik Serie 825 - 876

Automation Technology 825 - 876 Series

M12-D

Einbaustecker fiir Leiterplattenmontage
Male receptacle for PCB assembly

Einbaustecker gewinkelt, fiir Leiterplattenmontage

Male angled receptacle for PCB assembly

Abbildung / Figure

Bohrhilder siehe Seite 767
Drilling schemes see page 767

Bohrbilder siehe Seite 767
Drilling schemes see page 767

MaRBzeichnung / Drawing
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10 min. 1 ! min. 1 15
max. 3 max. 3 19,5
Leiterplattendicke: 1,6 mm Ansicht Bestiickungsseite Leiterplattendicke: 1,6 mm Ansicht Bestiickungsseite
Thickness of PCB: 1,6 mm View of mating side Thickness of PCB: 1,6 mm View of mating side
Bestell-Daten / Order Data
Polzahl Bestell-Nr. Polzahl Bestell-Nr.
Contacts | Ordering-No. Contacts | Ordering-No.
993731200 04 99373120204
4 4
99373120104  mit Schirmblech/with shielding sheet 99373120304  mit Schirmblech/with shielding sheet
Technische Daten / Specifications
Polzahl 4 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart tauchléten/dip solder Termination
Anschlussquerschnitt — Wire gauge
Kabeldurchlass — (able outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur —40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 250V Rated voltage
Bemessungs-StoBspannung 2500V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3mQ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktoberflache Au (Gold/gold), Schirmblech/shielding sheet Sn (Zinn/tin) Contact plating

Material Kontaktkdrper

PA

Material of contact body

Material Gehduse

CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated)

Material of housing

757



Automatisierungstechnik Serie 825 - 876
Automation Technology 825 - 876 Series

M12-D

Einbaustecker, SMT, mit Gehause,schirmbar
Male panel mount connector, SMT, with housing, shieldable

Einbaustecker, SMT, schirmbar
Male panel mount connector, SMT, shieldable

Abbildung / Figure

Bohrbilder siehe Seite 767
Drilling schemes see page 767

Bohrhilder siehe Seite 767
Drilling schemes see page 767

MaBzeichnung / Drawing
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Bestell-Daten / Order Data
Polzahl Einbauhdhe Bestell-Nr. Polzahl Bestell-Nr.

Contacts | Mounting hight Ordering-No.

Contacts | Ordering-No.

4 9mm 99373140104 4 09073160104

Technische Daten / Specifications
Polzahl 4 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart SMT Termination
Anschlussquerschnitt — Wire gauge
Kabeldurchlass — (able outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur —-40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 250V Rated voltage
Bemessungs-StoBspannung 2500V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 47 Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3mQ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktoberfléche Au (Gold/gold), Schirmblech/shielding sheet Sn (Zinn/tin) Contact plating
Material Kontaktkdrper LCP Material of contact body

Material Gehause

CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated), —

Material of housing
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Automatisierungstechnik Serie 825 - 876 _
Automation Technology 825 - 876 Series N“ 2 D

Flanschstecker M16, mit PROFINET-Kabel, geschirmt Flanschstecker, von vorn verschraubbar, mit PROFINET-Kabel, geschirmt
Male panel mount connector M16, with PROFINET-cable, shielded Male panel mount connector, front fastened, with PROFINET-cable, shielded

Abbildung / Figure

Technische Daten PROFINET-Kabel siehe Seite 756 Technische Daten PROFINET-Kabel siehe Seite 756

Specifications of PROFINET-cable see page 756 Specifications of PROFINET-cable see page 756

MaRBzeichnung / Drawing

4,5
38,5 23
0 I |2 500
13*7*2 500 — ;;qr_ _ 1 gelb/yellow
— o 1 gelb/yellow = I { @)? 2 g ‘tl)vrzlgg/ewzgnge
o = i [ )G = 2 weifi/white %‘; — 4 blou/blue
=|= il | 6 = 3 orange/orange =
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Bestell-Daten / Order Data
Polzahl Kabelldnge Befestigungsgewinde | Bestell-Nr. Polzahl Kabellénge Befestigungsgewinde | Bestell-Nr.
Contacts | Cablelength Fixing thread Ordering-No. Contacts | Cablelength Fixing thread Ordering-No.
4 0,5m M16x1,5 703733705 04 4 0,5m PGY 70 3733 706 04

Technische Daten / Specifications
Polzahl 4 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart PUR-Kabel/PUR-cable Termination
Anschlussquerschnitt AWG 22 Wire gauge
Kabeldurchlass Kabeldurchmesser/cable diameter 6,7 mm Cable outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +60°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -20°C Lower temperature
Bemessungsspannung 250V Rated voltage
Bemessungs-StoRspannung 2500V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3mQ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktoberflache Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA Material of contact body
Material Gehause CuZn (Messing/brass), Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Material of housing
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Automatisierungstechnik Serie 825 - 876
Automation Technology 825 - 876 Series

M12-D

Flanschdose mit Litzen
Female panel mount connector with single wires

Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Litzen
Female panel mount connector, front fastened, with single wires

Abbildung / Figure

.h\g’
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MaBzeichnung / Drawing
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SW17mm  SW13 4mm

Bestell-Daten / Order Data

Ausfihrung mit Zink Druckgussgehtiuse
Version with zinc diecasted housing

19,5 200
75 28
|53 s it 4
SRR —
= EH N 5w 7o
W 18mm W13 4mm
max. 4,5

Ausfishrung mit Zink Druckgussgehduse
Version with zinc diecasted housing

c“ us

Polzahl Befestigungsgewinde | Bestell-Nr. Polzahl Befestigungsgewinde | Bestell-Nr.
Contacts | Fixing thread Ordering-No. Contacts | Fixing thread Ordering-No.

PG9 760136 0011 00404-0200
4 4 PGI 76 0536 1011 00404—-0200

M16x1,5 76 0236 0011 00404—-0200

Technische Daten / Specifications

Polzahl 4 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart Litzen/single wires Termination
Anschlussquerschnitt AWG 24 (0,25 mm?) Wire gauge
Kabeldurchlass — Cable outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur —40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 250V Rated voltage
Bemessungs-StofSspannung 2500V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3mQ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktoberflache Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA Material of contact body

Material Gehduse

Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated

Material of housing

UStandard-Litzenlange bei 76-er Best.-Nr. 200 mm. Langendnderungen sind maglich./ " Standard wire length is 200 mm for 76-order-numbers. Other lengths upon request.
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Automatisierungstechnik Serie 825 - 876
Automation Technology 825 - 876 Series

M12-D

Flanschdose, tauchldten
Female panel mount connector, dip solder

Flanschdose, von vorn verschraubbar, tauchlgten
Female panel mount connector, front fastened, dip solder

Abbildung / Figure

Y

MaRBzeichnung / Drawing
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Bestell-Daten / Order Data
Polzahl Befestigungsgewinde | Bestell-Nr. Polzahl Befestigungsgewinde | Bestell-Nr.
Contacts | Fixing thread Ordering-No. Contacts | Fixing thread Ordering-No.
4 PGI 860136 0000 00404 4 PGY 860536 1000 00404

Technische Daten / Specifications
Polzahl 4 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart tauchléten/dip solder Termination
Anschlussquerschnitt — Wire gauge
Kabeldurchlass — (able outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur —40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 250V Rated voltage
Bemessungs-StoBspannung 2500V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3mQ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktoberflache Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA Material of contact body
Material Gehause Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Material of housing
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Automatisierungstechnik Serie 825 - 876

Automation Technology 825

- 876 Series

M12-D

Flanschdose, von vorn verschraubbar, tauchldten, mit Schirmblech
Female panel mount connector, front fastened, dip solder, with shielding sheet

Abbildung / Figure

Bohrhilder siehe Seite 767
Drilling schemes see page 767

3

MaRBzeichnung / Drawing

SW13,4mm 3

SW 18mm i
SW17mm 58/1 1,75

Leiterplattendicke: 1,6 mm  Sechskantmutter lose beigelegt

Thickness of

Bestell-Daten / Order Data

PCB: 1,6 mm  Hexagon nut enclosed loose

Polzahl Befestigungsgewinde | Bestell-Nr.
Contacts | Fixing thread Ordering-No.
4 PG9 86 0536 1120 00404

Technische Daten / Specifications

Polzahl 4 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart tauchlgten/dip solder Termination
Anschlussquerschnitt — Wire gauge
Kabeldurchlass — Cable outlet

Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur —40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 250V Rated voltage
Bemessungs-StoBspannung 2500V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3mQ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktoberflache Au (Gold/gold), Schirmblech/shielding sheet Sn (Zinn/tin) Contact plating
Material Kontaktkrper PA Material of contact body
Material Gehause CuZn (Messing/brass) Material of housing
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Automatisierungstechnik Serie 825 - 876

Automation Technology 825 - 876 Series

M12-D

Einbaudose fiir Leiterplattenmontage
Female receptacle for PCB assembly

Einbaudose gewinkelt, fiir Leiterplattenmontage
Female angled receptacle for PCB assembly

Abbildung / Figure

Bohrhilder siehe Seite 767
Drilling schemes see page 767

Bohrhilder siehe Seite 767
Drilling schemes see page 767

MaBzeichnung / Drawing
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Leiterplatfendicke: 1,6 mm Ansicht Bestiickungsseite Leiterplattendicke: 1,6 mm Ansicht Bestiickungsseite
Thickness of PCB: 1,6 mm View of mating side Thickness of P(B: 1,6 mm View of mating side
Bestell-Daten / Order Data
Polzahl Bestell-Nr. Polzahl Bestell-Nr.
Contacts | Ordering-No. Contacts | Ordering-No.
993732200 04 99373220204
4 4
99373220104  mit Schirmblech/with shielding sheet 99373220304  mit Schirmblech/with shielding sheet
Technische Daten / Specifications
Polzahl 4 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system

Anschlussart

tauchldten/dip solder

Termination

Anschlussquerschnitt — Wire gauge
Kabeldurchlass — (able outlet

Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur —40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 250V Rated voltage
Bemessungs-StoRspannung 2500V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3mQ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktoberflache Au (Gold/gold), Schirmblech/shielding sheet Sn (Zinn/tin) Contact plating

Material Kontaktkdrper

PA

Material of contact body

Material Gehause

CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated)

Material of housing

763



Automatisierungstechnik Serie 825 - 876
Automation Technology 825 - 876 Series

M12-D

Einbaudose, SMT, mit Gehduse,schirmbar
Female panel mount connector, SMT, with housing, shieldable

Einbaudose, SMT, schirmbar

Female panel mount connector, SMT, shieldable

Abbildung / Figure

Bohrbilder siehe Seite 767
Drilling schemes see page 767

Bohrbilder siehe Seite 767
Drilling schemes see page 767

MaBzeichnung / Drawing
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Bestell-Daten / Order Data
Polzahl Einbauhdhe Bestell-Nr. Polzahl Bestell-Nr.
Contacts | Mounting hight Ordering-No. Contacts | Ordering-No.
Imm 99373240104
4 4 090732 601 04
13mm 993732402 04
Technische Daten / Specifications
Polzahl 4 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart SMT Termination
Anschlussquerschnitt — Wire gauge
Kabeldurchlass Cable outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +385°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur —40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 250V Rated voltage
Bemessungs-Stolspannung 2500V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 47 Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3mQ (ontact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktoberflache Au (Gold/gold), Schirmblech/shielding sheet Sn (Zinn/tin) Contact plating
Material Kontaktkdrper LCP Material of contact body
Material Gehause CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated), — Material of housing
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Automatisierungstechnik Serie 825 - 876
Automation Technology 825 - 876 Series

M12-D

Flanschdose M16, mit PROFINET-Kabel, geschirmt
Female panel mount connector M16, with PROFINET-cable, shielded

Flanschdose M16, von vorn verschraubbar, mit PROFINET-Kabel, geschirmt
Female panel mount connector M16, front fastened, with PROFINET-cable, shielded

Abbildung / Figure

Technische Daten PROFINET-Kabel si

ehe Seite 756

Specifications of PROFINET-cable see page 756

Technische Daten PROFINET-Kabe

| siehe Seite 756

Specifications of PROFINET-cable see page 756

MaRBzeichnung / Drawing
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Bestell-Daten / Order Data
Polzahl Kabelldnge Befestigungsgewinde | Bestell-Nr. Polzahl Kabellénge Befestigungsgewinde | Bestell-Nr.
Contacts | Cablelength Fixing thread Ordering-No. Contacts | Cablelength Fixing thread Ordering-No.
4 0,5m M16x1,5 703734705 04 4 0,5m PGY 703734706 04

Technische Daten / Specifications
Polzahl 4 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart PUR-Kabel/PUR-cable Termination
Anschlussquerschnitt AWG 22 Wire gauge
Kabeldurchlass — (able outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +60°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur —-20°C Lower temperature
Bemessungsspannung 250V Rated voltage
Bemessungs-StoBspannung 2500V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3mQ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktoberflache Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkbrper PA Material of contact body
Material Gehause CuZn (Messing/brass), Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Material of housing
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Automatisierungstechnik Serie 825 - 876

Automation Technology 825 - 876 Series

M12-D

Adapter Schaltschrankdurchfiihrung, geschirmt
Adapter lead-through for control cabinet, shielded

Adapter Schaltschrankdurchfiihrung, Dose/Dose, geschirmt
Adapter lead-through for control cabinet, female/female, shielded

Abbildung / Figure
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MaRBzeichnung / Drawing
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Bestell-Daten / Order Data

l:“ us

Polzahl Bestell-Nr. Polzahl Bestell-Nr.
Contacts | Ordering-No. Contacts | Ordering-No.
4 09 5245 00 04 4 095246 00 04

Technische Daten / Specifications
Polzahl 4 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart — Termination
Anschlussquerschnitt — Wire gauge
Kabeldurchlass — (able outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur —40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 250V Rated voltage
Bemessungs-Stolspannung 2500V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3mQ (ontact resistance
Material Kontakt Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktoberfléche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA Material of contact body

Material Gehause

Zink Druckquss vernickelt/zinc diecasting nickel plated, CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated)

Material of housing
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Automatisierungstechnik Serie 825
Automation Technology 825 Series

M12-D

Polbilder Stifteinsatz (Steckseite) Buchseneinsatz (Steckseite)
Contact arrangements Male insert (mating side) Female insert (mating side)
4pol
4 contacts
X[ Y X[ Y
T [ 250[ 000 1 gelb/yellqw T [-250] 0,00 1 gel‘b/yellqw
2 weifl/whife 2 weify/white
2 | 0,00] 250 2 | 0,00] 250 3 /
3 |20 00| 3 conge/oonge 3 [250[ 00|y g
[ oo0f-z50] 4 bloo/blee 1 [ 000[-2,50
Bohrbilder Stifteinsatz (Leiterplatte), Schirmblechvariante Bohrbilder Buchseneinsatz (Leiterplatte), Schirmblechvariante
Drilling schemes male insert (PCB), shielding sheet Drilling schemes female insert (PCB), shielding sheet
4pol
4 contacts 013
7 5
TFelel
B RTEN
NN
8,84
Bohrbilder Stifteinsatz (Leiterplatte), Einbausteckverbinder Bohrbilder Buchseneinsatz (Leiterplatte), Einbausteckverbinder
Drilling schemes male insert (P(B), receptacles Drilling schemes female insert (P(B), receptacles
4pol
4 contacts Winkelversion Winkelversion
Angled version Angled version
15 15 15 15
s A e 15 o 15
5 e S S
028 023 N 928 @ S
v 1 1 0| e ' 2 0235 ?
ol O J—ole—0 - O T
0235 8 @4% al PP S 0235 8 da% al~ b A O‘”[
é 028 €V 028 5
jf ) D A\—J[P Bohrung fir Schirmblech J@[ Py D 4‘& Bohrung fir Schirmblech
AN Bohvung fir Scimblch 013 Drilling for shielding sheet ~ \Bohrung i Schimblech Drilling for shielding sheet
613 Drilling for shielding sheet 177 613 Drilling for shielding sheet 613 177
3,54 3,54
Bohrbilder Stifteinsatz (Leiterplatte), SMT-Leiterplattenanschluss Bohrbilder Buchseneinsatz (Leiterplatte), SMT-Leiterplattenanschluss
Drilling schemes male insert (PCB), SMT-PCB mounting Drilling schemes female insert (PCB), SMT-PCB mounting
4pol
4 contacts
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Automation Technology 825 - 876 Series M1 2 D

Montageausschnitt
Panel cut out

Flanschsteckverbinder
Panel mount connectors

Mit Fliche als Verdrehschutz Mit Durchgangshohrung Gewinde/thread A~ | B(mnm) | C(mm) | D (mm) Gehdusewandstiirke,/Thickness of wall Y (mm)
With flats as anti-rofation device With bore hole P69 162 | 153 | 135 Ausfihrung/version min (om) | MaX (o)
PG 11 20,2 18,7 17,0 Hinterwandmontage /fastened from back side 2 35
45° PG 13,5 21,5 20,5 - von vorne verschraubbar/front fastened 2 45
M12x0,5 - 12 - positionierbar/positioning possible ") 2 35
M2x1 - 12,2 - Schraubklemmanschluss/screw clamp 2 35
Midx1 152 14,2 - Gewinde/Thread M12 x 1 2 3,0
w ol = Mi6x1,5 170 16,1 13,5 Gewinde/Thread M14 x 12 A5/ 165
M20x1.5 0y | 2] Hinweise,/Notes
v Anzugsdrehmoment; Tightening moment ") Keine Fase anbringen,/do not atfach a chamfer
! Metallgehiuse/Metal housing 6,25Nm 2 Wandstiirken/Wall thickness:
Positioniermutter,/Positioning sleeve 6,25 Nm bis 1,5 mm Kontermutter 01-5385 verwenden/use locknut 01-5385 up to 1,5 mm,
D 5 1x45° >1,5 mm Gewinde schneiden/>1,5 mm cut thread
Metallgehiiuse, Schraubklemmanschluss 3) Mutter/nut
Y Metal housing, screw clamp connection 500Nm ) Gewinde in Gehdusewand,/thread in wall of housing
Einbaurichtung: O-Ring sitzt an Fase. Kunststoffgehiuse/Plastic housing 1,25 Nm
Installation direction: o-ing sits on chamfer.  Posifioniermutter//Positioning sleeve 1,25 Nm

Flanschsteckverbinder Vierkantflansch
Panel mount connectors square flange

Gehiiuse/housing Amm) | Bmm) | C(mm)
Metall /metal 12,2 14,0 M3 (4x)

Voraussetzungen fiir Schutzart IP67:
1. Metallgehduse: ~ Verwendung von Dichtung, Best-Nr. 16 0959 000
2. Gewinde M3 (4x) als Gewindesackldcher oder Schraubenkdpfe abgedichtet

Requirements for Degree of protection IP67:
1. Metal housing: ~ Use of sealing, Ordering-No. 16 0959 000
2. M3 thread (4x) sealed as a threaded blind holes or screw heads

0,5x45°

Schaltschrankdurchfihrung mit Durchgangshohrung
Lead-through for control cabinet with bore hole

]

Anzugsdrehmoment,/Tightening moment
1-1,2Nm

r/
18,2 min. 1
max. 9

Zubehor siehe Seite 620—626./Accessories see page 620—-626. 768



Automatisierungstechnik Serie 825

Automation Technology 825 Series

M12-X

Kabelstecker mit X-Kodierung, Schneidklemmanschluss, schirmbar
Male cable connector with X-coding, IDT connection, shieldable

Kabeldose mit X-Kodierung, Schneidklemmanschluss, schirmbar
Female cable connector with X-coding, IDT connection, shieldable

Abbildung / Figure

MaRzeichnung / Drawing

59 e 53,3
CaliiVa)
—_ =2 =S [ —
gs| 1 i 22 =&
== o = =
SW18mm  SW 17mm SW 15mm SW19mm  SW 17mm SW 15mm
06 Nm
Bestell-Daten / Order Data
Polzahl Kabeldurchlass Bestell-Nr. Polzahl Kabeldurchlass Bestell-Nr.
Contacts | Cable outlet Ordering-No. Contacts | Cable outlet Ordering-No.
8 5,5-9 mm 993787 810 08 8 5,5-9 mm 99 3788 810 08
Technische Daten / Specifications
Polzahl 8 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw

Connector locking system

Anschlussart

schneidklemm/IDT connection

Termination

Anschlussquerschnitt AWG 27-AWG 22 Wire gauge
Kabeldurchlass 55-9mm Cable outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
(Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur —40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 50V AC 60V DC Rated voltage
Ubertragungseigenschaft CAT 6, Transmission characteristic
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 0,5A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <10mQ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktoberflache Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA

Material of contact body

Material Gehduse

CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated), Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nicke! plated

Material of housing
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Automatisierungstechnik Serie 825

Automation Technology 825 Series

M12-X

RJ45-Stecker, schirmbar
RJ45 connector, shieldable

Abbildung / Figure

MaBzeichnung / Drawing

293

.

139

Bestell-Daten / Order Data

14,2

c US LISTED

Polzahl Kabeldurchlass | Anschlussquerschnitt | Anschluss-Standard | Bestell-Nr.
Contacts | Cable outlet Wire gauge Connection standard | Ordering-No.

AWG 24-2211
4 5-9mm AWG 27-22/7 TIA 568 Profinet 99 9647 810 04

AWG 26-24/1

AWG 27-24/7 TIA568 A 999687 805 08

AWG 24-2211

AWG 272277 TIA568 A 999687 810 08
8 5-9mm

AWG 26-24/1

AWG 272477 TIA568 B 999687 809 08

AWG 24-22/1

AWG 27-22/7 TIA568 B 999687 814 08

Technische Daten / Specifications

Polzahl 4 ‘ Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung Rastverriegelung/snap locking Connector locking system
Anschlussart Durchdringtechnik/piercing technology Termination
Anschlussquerschnitt AWG 27-AWG 22 Wire gauge
Kabeldurchlass 5-9mm Cable outlet
Schutzart P20 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 750 Steckzyklen/> 750 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur —40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 50V DC Rated voltage
Ubertragungseigenschaft CAT 62 Transmission characteristic
Verschmutzungsgrad 2 Pollution degree
Uberspannungskategorie M1l QOvervoltage categorie
Isolierstoffgruppe IIla Material group
Bemessungsstrom (40°C) 13A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <20mQ Contact resistance
Material Kontakt Federstahl/spring steel Material of contact
Kontaktoberflche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkorper PC Material of contact body

Material Gehduse

Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated

Material of housing
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Automatisierungstechnik Serie 825 _
Automation Technology 825 Series M1 2 X

Montageanleitung
Assembly instruction

Geflechtschirm ungekiirzt um
Kabelmantel wickeln.

Bead un-shortened braid
around cable coating.

Einzelteildarstellung
Component part drawing

Kabelsteckverbinder
(able connectors

. Vormontirte Druckschraube.

. Lusatzdichtung fiir Kabel-@ 5,5-7,5 mm.
. Adervorsortierung.

. Steckereinsatz.

~ w o —

Premounted pressing screw.

. Additional sealing for cable-0' 5.5-7.5 mm.
. Wire manager.

. Male insert.

A N —
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Automatisierungstechnik Serie 876
Automation Technology 876 Series

M12-X

Verbindungsleitung, 2 Kabelstecker M12 x 1, geschirmt
Connecting cable, 2 male cable connectors M12 x 1, shielded

Verbindungsleitung, Kabelstecker M12 x 1 — Kabeldose M12 x 1, geschirmt
Connecting cable, male cable connector M12 x 1 — female cable connector M12 x 1, shielded

Abbildung / Figure

MaRzeichnung / Drawing
4 L
52 4
2= = | =t N | o T
== SN I O =] e
Wi = SW 13mm/0,6 N
W 13mm "= /o4t
0,6 Nm
o us
Bestell-Daten / Order Data
Polzahl Kabelmantel Kabelldnge Bestell-Nr. Polzahl Kabelmantel Kabellénge Bestell-Nr.
Contacts | Cable jacket (able length Ordering-No. Contacts | Cable jacket Cable length Ordering-No.
2m 799722020 08 2m 799724020 08
8 PUR 5m 799722050 08 8 PUR 5m 799724050 08
10m 799722100 08 10m 799724100 08
Technische Daten / Specifications
Polzahl 8 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded Termination
Anschlussquerschnitt AWG 26/7 Wire gauge
Kabeldurchlass — Cable outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur —40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 50V AC 60V DC Rated voltage
Ubertragungseigenschaft CAT 64 Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 0,5A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <10mQ Contact resistance
Material Kontakt Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktoberflche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkorper PA/PUR Material of contact body
Material Gehause PUR Material of housing
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Automatisierungstechnik Serie 876 _
Automation Technology 876 Series M1 2 X

Verbindungsleitung, Kabelstecker M12 x 1 — RJ45-Stecker, geschirmt
Connecting cable, male cable connector M12 x 1 — RJ45 connector, shielded

Abbildung / Figure

MaRBzeichnung / Drawing
o 11411 T o
sES =
47 L pL) 129
=2 JL I — |
gvz Lsn']“"‘ cus LISTED
Bestell-Daten / Order Data
Polzahl Kabelmantel Kabellénge Bestell-Nr.
Contacts | Cable jacket Cable length Ordering-No.
2m 799723020 08
8 PUR 5m 799723 050 08
10m 799723 100 08

Technische Daten / Specifications

Polzahl 8 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/Rastverriegelung/screw/snap locking Connector locking system
Anschlussart crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded Termination
Anschlussquerschnitt AWG 26/7 Wire gauge
Kabeldurchlass — Cable outlet

Schutzart IP67/RJ45 1P20 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles/> 750 Steckzyklen/> 750 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur —40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 50V AC 60V DC Rated voltage
Ubertragungseigenschaft CAT 6 Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 2 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 0,5A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand < 10mQ/< 20 mQ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass), Federstahl/spring steel Material of contact
Kontaktoberflache Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA/PUR Material of contact body
Material Gehduse PUR Material of housing
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Automatisierungstechnik Serie 876
Automation Technology 876 Series

M12-X

Technische Daten Geschirmtes Kabel S/FTP CAT7

Specifications Shielded cable S/FTP CAT 7
Polzahl 8 Number of contacts
Querschnitt mm? " 4x2xAWG 26/7 Wire gauge mm? "
Material Mantel PUR griin/green Material jacket
Isolation Litze PE Insulation wire
Litzenaufbau (mm) 7x0,16 (AWG 26) Design of wire (mm)
Kabelmantel @ (mm) 6,2 (able jacket @ (mm)
Leiterwiderstand 14,5 Q/Km (20 °C)/100m Resistance of wire
Temperaturbereich (Kabel bewegt) -10°C/+60°C Temperature range (cable in move)
Temperaturbereich (Kabel fest) —40°C/+85°C Temperature range (cable not in move)
Biegeradius (Kabel bewegt) >50mm Bending radius (cable in move)
Biegeradius (Kabel fest) >25mm Bending radius (cable not in move)
Zulassung £ 344985 Approval
Bedeckung Schirmgeflecht 60 % Cover screen grid

" Vergleichbare AWG Leiter siehe technische Informationen./ " Comparable AWG conductors see technical information.
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Automatisierungstechnik Serie 825 - 876
Automation Technology 825 - 876 Series

M12-X

Flanschdose mit X-Kodierung, tauchldten
Female panel mount connector with X-coding, dip solder

Flanschdose mit X-Kodierung, von vorn verschraubbar, tauchldten
Female panel mount connector with X-coding, front fastened, dip solder

Abbildung / Figure

MaRBzeichnung / Drawing
26,9
269 19,9
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o UmSmW 19mm ,l g . ]Szvmlr;mm 67 2 g
Sechskantmutter lose beigelegt Sechskantmutter lose beigelegt
Hexagon nut enclosed loose Hexagon nut enclosed loose
Bestell-Daten / Order Data
Polzahl Befestigungsgewinde | Bestell-Nr. Polzahl Befestigungsgewinde | Bestell-Nr.
Contacts | Fixing thread Ordering-No. Contacts | Fixing thread Ordering-No.
8 M16x1,5 0937829508 8 M16x1,5 0937829108
Technische Daten / Specifications
Polzahl 8 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart tauchléten/dip solder Termination
Anschlussquerschnitt — Wire gauge
Kabeldurchlass — (able outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur —-40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 50V AC 60V DC Rated voltage
Ubertragungseigenschaft CAT 6, Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 0,5A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <10mQ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktoberflache Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA Material of contact body
Material Gehause Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Material of housing
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Automatisierungstechnik Serie 825 - 876
Automation Technology 825 - 876 Series

M12-X

Flanschdose mit X-Kodierung, tauchlgten, Gehausekontaktierung fest/iiber Feder

Flanschdose mit X-Kodierung, tauchldten, gewinkelt, Gehdusekontaktierung fest/iiber Feder
Female panel mount connector with X-coding, dip solder, contact carrier fix/via undular washer

Female angled panel mount connector with X-coding, dip solder, contact carrier fix/via undular washer

Abbildung / Figure

MaBzeichnung / Drawing
26,9 ~30
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undular washer = l
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Bestell-Daten / Order Data
Polzahl Befestigungsgewinde | Kontaktierung Bestell-Nr. Polzahl Befestigungsgewinde | Kontaktierung Bestell-Nr.
Contacts | Fixing thread Contact carrier Ordering-No. Contacts | Fixing thread Contact carrier Ordering-No.
fest/fix 99378221008 fest/fix 993782213 08
8 M16x1,5 8 M16x1,5
tber Feder/ 993782 200 08 tber Feder/ 99378220208
via undular washer via undular washer
Technische Daten / Specifications
Polzahl 8 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart tauchléten/dip solder Termination
Anschlussquerschnitt — Wire gauge
Kabeldurchlass — (able outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur —-40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 50V AC 60V DC Rated voltage
Ubertragungseigenschaft CAT 6, Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe M1l Material group
Bemessungsstrom (40°C) 0,5A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <10mQ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktoberfléche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA Material of contact body
Material Gehause CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated), Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Material of housing
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Automation Technology 876 Series

M12-X

Flanschdose mit X-Kodierung, von vorn verschraubbar, mit Ethernetkabel
Female panel mount connector with X-coding, front fastened, with Ethernet cable

Einbaudose, SMT, mit Gehause,schirmbar
Female receptacle, SMT, with housing, shieldable

Abbildung / Figure

Bohrbilder siehe Seite 782
Drilling schemes see page 782

MaRBzeichnung / Drawing
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Bestell-Daten / Order Data
Polzahl Kabelmantel Kabellange Bestell-Nr. Polzahl Einbauhdhe Bestell-Nr.
Contacts | Cable jacket Cable length Ordering-No. Contacts | Mounting hight Ordering-No.
Imm 99378240108
8 PUR 05m 703784706 08 8
13mm 993782 402 08
Technische Daten / Specifications
Polzahl 8 8SMT Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart PUR-Kabel/PUR-cable SMT Termination
Anschlussquerschnitt AWG 26/7 — Wire gauge
Kabeldurchlass — (able outlet
Schutzart P67 ‘ P68 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur —-40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 50V AC 60V DC Rated voltage
Ubertragungseigenschaft CAT 6, Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il \ Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 0,5A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <10mQ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktoberflache Au (Gold/gold) ‘ Au (Gold/gold), Schirmblech/shielding sheet Sn (Zinn/tin) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA Material of contact body
Material Gehause CuZn (Messing/brass), Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated \ CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Material of housing
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Automation Technology 825 - 876 Series

M12-X

Kontakteinsatz mit X-Kodierung, tauchldten, fiir Einbau in Kundengehéuse
Contact insert with X-coding, dip solder, for mounting in customer housing

Kontakteinsatz mit X-Kodierung, tauchléten, gewinkelt, fiir Einbau in Kundengeh&use
Contact insert with X-coding, dip solder, angled, for mounting in customer housing

Abbildung / Figure

MaBzeichnung / Drawing
26,9
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0-Ring lose beigelegt
o+ing enclosed loose
Bestell-Daten / Order Data
Polzahl Bestell-Nr. Polzahl Bestell-Nr.
Contacts | Ordering-No. Contacts | Ordering-No.
8 09 3782200 08 8 09 3782202 08

Technische Daten / Specifications

Polzahl

8

Number of contacts

Steckverbinder Verriegelung

schrauben/screw

Connector locking system

Anschlussart

tauchléten/dip solder

Termination

Anschlussquerschnitt — Wire gauge
Kabeldurchlass — Cable outlet

Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur —-40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 50V AC 60V DC Rated voltage
Ubertragungseigenschaft CAT 6, Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe M1l Material group
Bemessungsstrom (40°C) 0,5A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <10mQ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktoberfléche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA Material of contact body

Material Gehduse

Material of housing
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Automatisierungstechnik Serie 825 - 876
Automation Technology 825 - 876 Series

M12-X

Adapter Schaltschrankdurchfiihrung, Dose/Dose, geschirmt
Adapter lead-through for control cabinet, female/female, shielded

Abbildung / Figure

MaRzeichnung / Drawing
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SW13 4mm SW17mm W 16,5mm
SW19mm
Bestell-Daten / Order Data
Polzahl Bestell-Nr.
Contacts | Ordering-No.
8 095286 00 08

Technische Daten / Specifications

Polzahl 8 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart — Termination
Anschlussquerschnitt — Wire gauge
Kabeldurchlass — Cable outlet

Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
(Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur —40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 50V AC/60V DC Rated voltage
Bemessungs-Stofspannung 800V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 0,5A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <10mQ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktoberflache Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA Material of contact body

Material Gehduse

Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated, CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated)

Material of housing
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Automatisierungstechnik Serie 876
Automation Technology 876 Series

M12-X

Adapter Schaltschrankdurchfiihrung, Dose — RJ45 gerade
Adapter lead-through for control cabinet, female — RJ45 straight

Adapter Schaltschrankdurchfiihrung, Dose — RJ45 gewinkelt
Adapter lead-through for control cabinet, female — RJ45 angled

Abbildung / Figure

MaBzeichnung / Drawing
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Bestell-Daten / Order Data

SW19mm

351

777777 ] l:“ us

l:“ us

Polzahl Bestell-Nr.

Contacts | Ordering-No.

Polzahl Bestell-Nr.
Contacts | Ordering-No.

8 095287 00 08 8 095288 00 08

Technische Daten / Specifications
Polzahl 8 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart — Termination
Anschlussquerschnitt — Wire gauge
Kabeldurchlass — Cable outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur —40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 50V AC/60V DC Rated voltage
Bemessungs-StofSspannung 800V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 0,5A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <10mQ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktoberflache Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA Material of contact body

Material Gehduse

Zink Druckquss vernickelt/zinc diecasting nickel plated, CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated)

Material of housing

780




Automatisierungstechnik Serie 825 - 876
Automation Technology 825 - 876 Series

M12-X

Einzelteildarstellung
Component part drawing

Flanschsteckverbinder
Panel mount connectors

Flanschsteckverbinder, von vorn verschraubbar
Panel mount connectors, front fastened

Flanschsteckverbinder, Gehdusekontaktierung fest
Panel mount connectors, contact carrier fix

Flanschsteckverbinder, Gehdusekontaktierung iiber Feder
Panel mount connectors, flexible mounting via undular washer

Kontakteinsatz fiir Einbau in Kundengehause
Contact insert for mounting in customer housing

Einbaudose, SMT, 9 mm
Female receptacle, SMT, 9 mm

Einbaudose, SMT, 13 mm
Female receptacle, SMT, 13 mm
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0-Ring
O-ing

\  kant-Mutter
i hexangon nut

Flonschdose
female panel mount connector

\\\‘g ~ Flanschdose

e
\ ‘!," female panel mount connector
Wy

GkantMutter
hexangon nut

Gehduse
housing
X2 __ Kontakteinsotz
! female insert
Feder
Gehiiuse undular washer
housing
MLlrﬂef ‘ Kontakteinsatz
i

Z fomal insert

¥

Kontakteinsatz
2 fomale insert
0-Ring
Osing
Flanschdosen-Hiilse
ORing 12,5 1
0-Ring 8 x 1 montiert Sechskant-Mutter optional

female panel mount connector sleeve  hexagonal nut optionally
oring 12.5x 1 ‘
o+ing 8 x 1 pre-ussembled

ORing 7x1___ @
o1ing 7 x 1 % @

Buchseneinsatz
female insert
Flanschdosen-Hiilse
0-Ring 12,5x1
0-Ring 8 x 1 montiert Sechskant-Mutter optional

female panel mount connector sleeve  hexagonal nut optionally
ofing 12.5x 1

o-ing 8 x T pre-ussembled

ORing7x1 %
oring 7 x 1

Buchseneinsatz
female insert
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Polbilder Stifteinsatz (Steckseite) Buchseneinsatz (Steckseite)
Contact arrangements Male insert (mating side) Female insert (mating side)
8 pol
8 contacts
XY : ) X[ Y ) )
T 17201280 1 weif-orange/white-orange T 1400280 1 wei-orange/white-orange
3 2 orange/orange ‘ - 2 orange/orange
2 | 280[-140) 5 SO 2 [-2,80[-140 e
3 [ 280] 140 wei -griin/white-green 3 [-280] 140 3 e -griin/white-green
T I I A A 4 [-1a0f 280 ¢ sin/aeen
5 weifl-braun/white-brown 5 weifl-braun/white-brown
2 ';'gg %’28 6 braun/brown 2 ;gg %38 6 braun/brown
- . 7 weiB-blau/white-blue : : 7 weif-blou/white-blue
7_1-180]-140 8 blau/blue 71 280]-140 8 blou/blue
8 [-140{-2,80 8 | 1,40{-2,80
Schirm auf Gehdiuse Schirm auf Gehdiuse
shigld on housing shield on housing
Bohrbilder Buchseneinsatz (Leiterplatte) Bohrbilder Buchseneinsatz (Leiterplatte), Einbausteckverbinder
Drilling schemes female insert (PCB) Drilling schemes female insert (PCB), receptacles
8 pol Winkelversion
8 contacts Angled version
10
10 56
56 28 919 An§ichr Bes’r[j;kungsseite
73 01,9 NN i Leiterplattendicke: 1,6 mm
ﬁ g1 Ansicht Bestiickungsseite £ Alle Bohrungen (ausser £ 2,85)
© d Leiterplottendicke: 1,55 mm © durchkontakfiert.
jﬂ Alle Bohrungen durchkontakfiert [ éw;é (u35/35
=|32[0g) 20 =|3|=[] roUNTe -
[E— View of mating side ‘\ Yo' oN » View of mating side
— Thickness of PCB: 1,55 mm © ,243‘ Thickness of PCB: 1,6 mm
o J I oles fully contacted
All holes fully confacted All holes fully contacte
g4 e g1 (except 9 2,85).
o (u 35/35
g g14
Bohrbilder Buchseneinsatz (Leiterplatte), SMT-Leiterplattenanschluss
Drilling schemes female insert (PCB), SMT-PCB mounting
8 pol
8 contacts

gns
5
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Montageausschnitt
Panel cut out

Kabeldose
Female cable connectors

Flanschsteckverbinder
Panel mount connectors

Flanschsteckverbinder, von vorn verschraubbar
Panel mount connectors, front fastened

Flanschsteckverbinder mit Gewinde M12x 1
Panel mount connectors with M12 x 1 thread

Flanschsteckverbinder zweiteilig
Panel mount connectors two halves
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Verwendung im Flansch mit geschnittenem Gewinde
Use in flange with cutted thread

/\

M6 x15

T
90°
#16,5

min. 4

A\

N/

1

Mit Fliche als Verdrehschutz
With flats as anti-rotation device

N

135

Mit Durchgangshohrung
With bore hole

716,

1x45°

Mit Fléiche als Verdrehschutz
With flats as anti-rotation device

Mit Durchgangshohrung
With bore hole

1x45°

max. 4,5

12
Anzugsdrehmoment /Tightening torque
Mi2x1 6,25 Nm
/\é min. 2
max. 3
o
I
i’
min. 2
max. 3

Zubehdr siehe Seite 620—626./Accessories see page 620—626.






